                        抽   样   委   托   单                   JBR/TR-0213       
工程代码：                                             委托日期：    年   月   日                
	委托单位
	          
	工程名称
	
	使用部位
	

	种类名称
	牌号/标号/等级
	接头形式
	规格/尺寸/型号
	生产厂/产地/操作者
	质量证明书/套筒检验编号
	焊条型号
	套筒尺寸
	试样（件）编号

	
	
	
	
	
	
	
	外径
	长度
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	出厂/成型日期
	进场日期
	养护条件
	代表批量
	取样数量
	配合比编号
	砼、（砂浆）配合比（kg/m3）

	
	
	
	
	
	
	水泥
	砂
	石
	水
	外加剂
	掺合料
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	执行检测标准确认
	1 、混凝土砂浆试块:□砼力学标准GB/T50081-2002        □砼抗渗标准GB/T50082-2009 □砂浆力学标准JGJ/T70-2009
▲参数：□抗压强度 □抗折强度 □透水情况
2、钢筋、钢结构标准：热轧带肋GB/T1499.2-2018         □热轧光圆GB/T1499.1-2017调直钢筋GB50204-2015     □碳素结构钢GB/T700-2006低合金钢GB/T1591-2008     □钢筋焊接JGJ18-2012□机械连接JGJ107-2016 
▲参数：□拉伸弯曲□屈强比□化学分析□尺寸偏差□重量偏差□最大力下总伸长率极限抗拉强度□残余变形
3、水泥：□普通/矿渣硅酸盐水泥GB175-2007
▲参数：□凝结时间、安定性（3天、28天）抗折抗压强度
4、防水材料：□弹性体改性沥青防水材料GB18242-2008     □自粘聚合物改性沥青防水卷材GB23441-2009□聚氨酯防水涂料GB/T19250-2013□聚合物水泥防水涂料GB/T23445-2009种植屋面用耐根穿刺防水材料JC/T1075-2008
▲参数：□拉力最大拉力伸长率最大峰拉力□最大峰时延伸率不透水性□低温柔性□耐热性□拉伸强度□固体含量□低温弯折□断裂伸长率            
	5、 建筑节能保温材料：天津市民用建筑围护结构节能检测技术规程DB/T29-88-2014GB/T20473-2006GB/T17794-2008GB8624-2012 GB6566-2010 
[bookmark: _GoBack]▲参数：□短期吸水量□压缩强度燃烧性能□密度憎水率□导热系数垂直于板面的抗拉强度 □酸度系数 □表观密度 尺寸稳定性      吸水率玻璃化转变温度受热残重□柔韧性□可操作时间（___小时）         □聚合物有效成分含量拉伸粘结强度（与水泥砂浆、与________板子粘）    □单位面积质量□耐碱拉伸断裂强力□耐碱拉伸断裂强力保留率      断裂伸长率□锚栓抗拉承载力标准值□锚栓圆盘抗拔力标准值      □焊点抗拉力镀锌层质量干密度抗压强度压剪粘结强度真空吸水率尺寸允许偏差（板厚 壁厚）放射性
	








委托单标签
粘贴处






	抽样单位
	
	见证单位（盖章）
	
	请委托人对以上信息签字确认：

	抽样人
	
	见证人
	
	联系方式：

	□ 合同评审：客户的要求明确、合理，本公司的人员、仪器设备、检测标准和方法满客户的要求。


单位：天津津贝尔建筑工程试验检测技术有限公司    地址：天津市河东区大桥南道3号     邮编：300170     电话：24310975     传真：24317989
